山东光普太阳能工程有限公司

职业卫生检测报告网上公开信息表
	检测项目名称
	职业病危害因素检测

	用人单位名称
	山东光普太阳能工程有限公司

	评 价 单 位
	山东百盛安全环境技术有限公司

	地 理 位 置
	山东省滕州经济开发区

	项 目 性 质
	现状评价
	联系人
	 李志刚

	检测项目简介: 
山东光普太阳能工程有限公司位于山东省滕州市经济开发园区,成立于1995年，法人代表为闵庆喜，注册地址位于山东省滕州市经济开发园区。经营范围为太阳能集热管和太阳能热水器的生产和销售。

为了预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康及其相关权益，用人单位应当依照法律、法规要求，严格遵守国家职业卫生标准，落实职业病防治措施，从源头上控制和消除职业病危害，存在职业病危害的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生服务机构每3年至少进行一次职业病危害因素现状评价。

基于以上原因，山东光普太阳能工程有限公司委托山东百盛安全环境技术有限公司开展职业病危害因素检测工作。接受委托后，我公司认真分析行业特点，配备专业技术人员成立项目组，在客观、真实、公正的原则下，开展了每次职业病危害评价工作。

	项目负责人
	张敬忠
	用人单位陪同人
	 李志刚

	报告编写人
	魏腾新/梁家洪/赵月伟
	
	

	报告审核人
	张敬忠
	
	

	用人单位存在的职业病危害因素及检测结果：

本项目产生的主要职业病危害因素有：
根据现场相关资料，对其进行职业卫生现场调查后，综合分析，确定该项目存在以下的职业病危害因素：
化学有害因素：矽尘、其他粉尘、电焊烟尘、一氧化碳。

物理有害因素：噪声、工频电场、高温

检测结果:

化学有害因素：本报告对山东光普太阳能工程有限公司日常工作中可能接触的化学有害因素，包括其他粉尘、矽尘、电焊烟尘、一氧化碳共计4种有毒物质进行连续3天检测，并以检测结果的最高值进行评价。检测结果显示各岗位粉尘接触浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）要求。

物理有害因素：本项目对山东光普太阳能工程有限公司噪声、工频电场、紫外辐射共计3种物理性有害因素进行连续3天检测，并以检测结果的最高值进行评价。检测结果显示窑炉配电室、截管岗位、二楼质检、拉底1、拉底2、冲床1、冲床3、电焊岗位、粉碎机、变配电室噪声超标，配料工高温超标，其余岗位检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理有害因素》（GBZ 2.2-2007）要求。

	结论与建议：

评价结论：

按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）和安监总安健〔2012〕73号文《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》，用人单位属于第二大类的“制造业”的第二十五分项“电气机械和器材制造业”，项目分类为职业病危害较重的建设项目。
建议：

（1）上料工段和配料应定期洒水清扫，减少地面积尘，避免粉尘的二次逸散；

（2）上料工段在工艺允许的情况下建议进料采用自动化作业装置，减少粉尘逸散，减轻人员劳动强度；

（3）原料车间生产过程尽量采取湿式作业，冬季寒冷季节注意避免结冰，建议冬季为以上场所配备采暖措施，以保证生产的正常开展（1）合理安排窑炉巡检工的巡检时间和巡检周期，避免员工长时间接触高温作业环境。

（4）夏季要严格限制操作人员接触高温的时间，合理换班，窑炉附近夏季温度较高，应合理设计工人的停留时间，避开中午温度较高的时段，并减少在设备附近的停留时间。

（5）窑炉所在车间应安装机械通风装置，降低工作环境温度。（1）粗胚车间控制室应采用双层隔音门窗，墙体敷设隔声材料，降低其对周围作业场所的影响；

（6）加强设备的维护保养，减少因设备老化磨损而产生的噪声；

（7）在工艺允许的情况下，应缩短工人在噪声超标岗位的停留时间；如涉及到定点作业，应设置隔音室来降低噪声对操作员工的健康影响。（1）部分操作工在正常工作的情况下，会接触到有毒有害气体和粉尘，用人单位应根据接害实际情况，为操作工配备专业防尘口罩，为接触高噪声作业的操作工配备降噪耳塞。

（8）按个体防护用品选用规范的要求增加防尘的数量，不得以棉布口罩代替防尘口罩使用；

（9）按公司制定的个人防护用品发放的相关制度执行，加强员工教育，让员工意识到正确佩戴个人防护用品的重要性、必须性，督促作业人员按要求佩戴职业病防护用品。

（10）按照《中华人民共和国职业病防治法》及《危险化学品应急救援预案编制导则》，针对项目生产特点，制定一氧化碳中毒、高温中暑等职业病危害事故专项应急救援预案，每年针对以上应急预案组织员工进行演练，重点加强自救互救知识，并做好演练记录；

（11）与附近的医院签订协议，开通绿色救援通道，确保在事故发生后，让伤员得到第一时间的救治；

（12）对应急救援设备，如喷淋洗眼装置等应进行定期检查与维护，发现有损坏或其他原因导致不能正常工作的，应及时进行更换。

（13）按照《中华人民共和国职业病防治法》和《职业健康监护技术规范》的要求，查体单位应具有职业健康查体资质，

（14）对接触职业病危害因素的岗位，完善查体项目；增加一氧化碳、粉尘、高温、噪声等危害因素的专项查体；

（15）接触职业病危害因素的操作工人应做到全部查体，新入职的员工应进行岗前查体，核实有无职业禁忌症；员工退休或离岗前，应进行离岗前查体；对查出职业健康损害和职业禁忌症的员工，应按照国家相关规定妥善处理。

（16）健康体检时，发现异常的员工要及时安排复查，有调岗需要的操作员，用人单位必须将其调离原有岗位。

（17）进一步加强职业卫生管理工作，制定具体可行的职业病防治计划及实施方案，防治规划应包括目的、目标、措施等，实施方案应包括时间、实施步骤、技术要求、验收方法等。

（18）完善相关职业卫生管理制度，如职业病危害警示标识设置、职业病危害项目的申报等。

（19）应按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）的要求，根据作业现场职业病危害因素特点增加职业病危害警示标识的种类，设置告知牌，并辅以中文说明。同时应加强对已设置的警示标识、告知牌的维护。

（20）职业卫生负责人及职业卫生管理人员应及时接受当地安监部门组织的职业卫生相关培训，取得职业卫生负责人证书和职业卫生管理人员证书。

	现场照片：



	山东百盛安全环境技术有限公司
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